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B�NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMEL ��� N EKLER� 
 

Ek-1 
Bina Tehlike S�n�fland�rmas� 

Ek-1/A  Dü�ük Tehlike Kullan�m Alanlar�  
Okullar ve di� er e� itim kurumlar� (belirli alanlar�* ),  bürolar (belirli alanlar�* ) ,  hapishaneler  
* Kullan�m alanlar�, Ek-1.b ve Ek-1.c kapsam�na girmeyen alanlar. 

Ek-1/B  Orta Tehlike Kullan�m Alanlar� 

KULLANIM 
TÜRÜ 

 
Orta Tehlike -1 

 
Orta Tehlike -2 

 
Orta Tehlike -3 

 
Orta Tehlike -4 

Cam ve 
seramikler 

   
Cam Fabrikalar� 

 

 
Kimyasallar 

 
Çimento �� leri 

Foto� raf 
laboratuvarlar�, 
Foto� raf film 
fabrikalar� 

Boyama i� lemleri, sabun 
fabrikalar� 

Mum ve balmumu 
fabrikalar�, kibrit 
fabrikalar�, 
boyahaneler 

 
Mühendislik 

Metal levha 
üretimi 

Otomotiv 
fabrikalar�, 
tamirhaneleri 

Elektronik fabrikalar�, 
buzdolab� ve çama� �r makinesi 
fabrikalar� 

 

 
Yiyecek ve 
içecekler 

  
Mezbahalar 
Mand�ralar 

F�r�nlar, bisküvi, 
çikolata, � ekerleme 
imalathaneleri, bira 
fabrikalar�  

Hayvan yemi fabrikalar�, 
meyve kurutma, suyu 
ç�kar�lm��  sebze ve çorba 
fabrikalar�, � eker 
imalathaneleri, tah�l 
de� irmenleri 

 
Alkol dam�tma 

 
Çe� itli 

Hastaneler, 
oteller, lokantalar, 
kütüphaneler 
(kitap depolar� 
hariç), okullar, 
bürolar 

Fizik 
laboratuvarlar�, 
çama� �rhaneler, 
otoparklar, müzeler 

 
Radyo ve televizyon 
Yay�nevleri, tren istasyonlar�, 
tesisat odalar� 
 

Sinemalar, tiyatrolar, 
konser salonlar�, tütün 
fabrikalar� 

 
Kâ� �t 

  Cilthaneler, mukavva 
fabrikalar�, kâ� �t fabrikalar�, 
bask� i� leri ve matbaalar 

 
At�k kâ� �t i� letmeleri 

 
Lastik ve 
plastik 

  Kablo farikalar�, plastik döküm 
ve plastik e� ya (köpük plastik 
hariç), kauçuk e� ya fabrikalar�,   
sentetik lif (akrilik hariç) 
fabrikalar�  
Vulkanize fabrikalar�  

 
Halat fabrikalar� 

Dükkânlar ve 
ofisler 

Bilgisayara veri 
i� leme ofisleri 
(veri saklama 
odalar�, hariç) 

 Büyük ma� azalar  
Al� � veri�  merkezleri 

Sergi salonlar� 

 
 
 
Tekstiller ve 
konfeksiyon 

  
 
 
Deri e� ya fabrikalar� 

Hal� fabrikalar� (kauçuk ve 
köpük plastik hariç), kuma�  ve 
giysi fabrikalar�, fiber levha 
fabrikalar�, ayakkab� 
imalathaneleri, triko (örgü), ev 
tekstili (bez) fabrikalar�, yatak, 
� ilte fabrikalar� (köpük plastik 
hariç), dikim ve dokuma 
atölyeleri, yün ve yünlü kuma�  
atölyeleri 

 
 
Pamuk iplikhanesi, 
keten  ve kenevir 
haz�rlama tesisleri 

 
Kereste ve tahta 

  Ah�ap i� leri fabrikalar�, 
mobilya fabrikalar� (köpük 
plastikler hariç), mobilya 
ma� azalar�,  koltuk kanepe vb 
dö�emelerinin (plastik köpük 
hariç) imalathaneleri 

Odun tala� � 
fabrikalar�, yonga 
levha fabrikalar�, 
kontrplak levhalar� 

Orta tehlike -1 ve orta tehlike -2  kullan�m alanlar�nda boyama i� lemi ve benzeri yüksek yang�n yüküne sahip alanlar 
var ise, kullan�m alanlar� orta tehlike-3 olarak de� erlendirilir. 
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Ek-1/C  Yüksek Tehlike Kullan�m Alanlar� 

 
Yüksek Tehlike -1 

 
Yüksek Tehlike -2 

 
Yüksek Tehlike -3 

 
Yüksek Tehlike -4 

Dö�emelik kuma�  ve mu�amba 
fabrikalar�  
kuma�  ve mu�amba yer 
dö�emeleri  imalat� 

Ayd�nlatma fi� e� i fabrikalar� Selüloz nitrat 
fabrikalar� 

Havai fi� ek 
fabrikalar� 

Boya, renklendirici ( ah�ap 
renklendirici ve koruyucular�-
pnoteks) ve vernik imalât� 

Plastik köpük ve sünger imalathaneleri, lastik 
köpük e� yalar�,  

  

Yapay kauçuk, reçine, lamba isi 
ve terebentin imalat� 

Katran dam�tma   

Tala�  fabrikalar� 
Odun yünü imalat� 

Otobüs ambar�, yüklü kamyonlar ve vagonlar 
Otobüsler, yüksüz kamyonlar ve demiryolu 
vagonlar� için depolar 

  

 

 

Ek-2 
Malzemelerin Yan�c�l�k S�n�flar� 

Ek-2/A  Yap� Malzemeleri � çin Yan�c�l�k S�n�flar� (Dö �eme Malzemeleri  hariç)  (TS EN 13501-1’e göre) 

Yan�c�l�k S�n�f� Tan�m� Söz konusu s�n�fta 
belirlenmi�  yap� 

malzemeleri 
A1 A1 s�n�f� malzemeler, tam geli�mi�  yang�n� da kapsayan yanman�n herhangi bir 

kademesinde yanmaya katk�da bulunmazlar. Bu sebeple, otomatik olarak bu 
malzemelerin daha a�a� � s�n�flar için belirlenen bütün özellikleri yeterince 
sa� lad�� � kabul edilir. 

Bkz. EK-2.c 

A2 TS EN 13823’e göre B s�n�f� için belirlenen kriterleri sa� lar. �lave olarak, tam 
geli� mi�  yang�n � art� alt�nda bu malzemeler yang�n yükü ve yang�n geli � mesine 
önemli ölçüde katk�da bulunmamal�d�r. 

 

B C s�n�f� için belirlenen kriterlere ilave olarak daha a� �r � artlar� sa� lar.   

C D s�n�f� için belirlenen kriterlere ilave olarak daha a� �r � artlar� sa� lar. Ayr�ca tek 
alev ba� l�kla yap�lan termal atak kar� �s�nda yanal alev yay�lmas� s�n�rl� bir oranda 
kalmal�d�r. 

 

D E S�n�f� kriterlerini sa� layan ve önemli ölçüde alev yay�lmas� olmayan küçük bir 
alev ata� � kar� �s�nda uzun bir süre direnç gösteren malzemeler. �lave olarak, 
yeterince tutulmu�  ve s�n�rl� �s� aç�� a ç�karan tek yanan cisimle yap�lan �s�l atak 
� artlar�na dayan�kl� olmal�d�r.  

 

E Önemli ölçüde alev yay�lmas� olmayan küçük bir alev ata� � kar� �s�nda k�sa bir 
süre direnç gösteren malzemeler. 

 

F Yang�n performans� tayin edilmemi�  ve A1, A2, B, C, D, E s�n�flar�ndan biri 
olarak s�n�fland�r�lmayan malzemeler. 

 

Duman Olu�umu �çin �lave S�n�fland�rmalar 
s3 Duman üretimi aç�s�ndan herhangi s�n�rlama olmayan  

s2 Duman üretiminin art��  h�z� yan�nda toplam duman üretimi de s�n�rland�r�lm��  olan  

s1 s2’den daha a� �r kriterleri sa� layan   

Yanma Damlalar�/Tanecikleri �çin � lave S�n�fland�rmalar 
d2 S�n�rlama yok 

d1 Belirlenen bir süreden daha uzun sürede yanma damlalar�/tanecikleri olmamal� 

d0 Yanma damlalar�/tanecikleri olu�mamal� 
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Ek-2/B Dö�eme Malzemeleri � çin Yan�c�l�k S�n�flar� (TS EN 13501-1’e göre) 

Yan�c�l�k S�n�f� Tan�m� 
A1fl A1 s�n�f� malzemeler, tam geli� mi�  yang�n� da kapsayan yanman�n herhangi bir kademesinde yanmaya 

katk�da bulunmaz. Bu sebeple, otomatik olarak bu malzemelerin daha a� a� � s�n�flar için belirlenen 
bütün özellikleri yeterince sa� lad�� � kabûl edilir.  

A2fl Is� ak�s� ile ilgili olarak s�n�f Bfl için belirlenen özellikler için yeterlidir. � lave olarak, tam geli� mi�  bir 
yang�n � art� alt�nda, bu malzemeler yang�n yükü ve yang�n geli� mesine önemli ölçüde katk�da 
bulunmamal�d�r. 

Bfl S�n�f Cfl olarak, fakat daha a� �r � artlar. 

Cfl S�n�f Dfl olarak, fakat daha a� �r � artlar.  

Dfl S�n�f Efl için yeterli ve ilave olarak bir �s� ak�s� ata� �na belirli bir süre dayan�kl� olan malzemeler.  

Efl Küçük bir aleve dayan�kl� olan malzemeler. 

Ffl Yang�n performans� tayin edilmemi�  ve A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl s�n�flar�ndan biri olarak 
s�n�fland�r�lmayan malzemeler. 

Duman olu� umu için ilave s�n�fland�rmalar 

s2 S�n�rlama yok. 

s1 Toplam duman olu� umu s�n�rland�r�lm�� . 
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Ek-2/C Yan�c�l�k S�n�f� A1 Olan Yap� Malzemeleri  
(Test edilmeye gerek olmadan yan�c�l�k s�n�f� A1 ve A1fl olarak de� erlendirilen malzemeler) 

Malzeme Notlar 

Genle�mi�  kil, genle�mi�  perlit ve genle� mi�  
vermikülit, mineral yün, selüler cam 

 

Beton Haz�r kar�� t�r�lm��  beton ve prekast betonarme öngerilmeli ve ön 
s�k�� t�rmal� malzemeler 

Beton (integral �s� yal�t�ml� olan agregalar 
hariç yo� un ve hafif ) 
 

Katk� maddeleri ve ilaveler (örne� in: PFA), pigmetler ve di� er 
malzemeleri içerebilir. Prekast birimleri de kapsar. 

Gaz (gözenekli) beton üniteler  Çimento ve/veya kireç gibi su bazl� ba� lay�c�lar�n ince maddeler (silisli 
maddeler, PFA, uçucu f�r�n cürufu) ve gözenek üreten maddeler ile 
birle�mesiyle üretilen birimler. Prekast birimleri de  kapsar. 

Çimento, elyafl� (telcikli) çimento ve kireç, 
yüksek f�r�n cürufu/toz uçucu kül (PFA) ve 
mineral agregalar 

 

Demir, çelik ve paslanmaz çelik, bak�r ve 
bak�r ala� �mlar� , çinko ve çinko ala� �mlar�, 
alüminyum ve alüminyum ala� �mlar�, kur� un 

Tamamen ayr� bir formda olmamak üzere (�ekilsiz) 

 
 
Alç� ve alç� bazl� s�valar 

Katk� maddeleri (geciktiriciler, dolgu maddeleri, lifler, pigmentler, 
hidrate olmu�  kireç, hava ve su tutucular ve plastikle� tiriciler), yo� un 
agrega (örne� in: do� al veya k�rma kum) veya hafif agregalar (örne� in: 
perlit veya vermikulit) içerebilir. 

 
�norganik ba� lay�c� elemanlar� olan harçlar 

Düzeltme/s�vama harçlar� ve bir veya birden fazla inorganik ba� lay�c�ya 
dayanan � aplar, örne� in: çimento, kireç, duvar çimentosu ve alç�. 

 
Killi malzemeler 

Kilden ve kum, yak�t veya di� er katk� maddeleri içeren veya içermeyen 
di� er killi maddelerden yap�lm��  birimleri, tu� lalar�, karolar�, dö�eme 
karolar� ve � ömine birimlerini (örne� in: baca tu� lalar�) kapsar. 

 
Kalsiyum silikat birimler 

Kireç ve do� al silisli maddelerden (kum, silisli çak�l veya kaya veya 
bunlardan yap�lm��  kar�� �mlar) yap�lm��  birimler, renklendirici 
pigmentler içerebilir. 

Do� alta�  ve arduvaz birimler Do� al ta� lardan (magmatik, tortul veya metamorfik kayalar) veya 
arduvazlardan elde edilmi�  i� lenmi�  veya i� lenmemi�  elemanlar. 

 
Alç� birimler 

Agregalar, doldurucular, lifler ve di� er katk� maddeleriyle birle�en ve 
pigmentlerle renklendirilebilen kalsiyum sülfat ve sudan olu�an 
birimleri ve bloklar� kapsar. 

Çimento mozaik Karo mozaikleri ve yerinde dökme yer dö�emelerini kapsar. 

Cam Is� ile güçlendirilmi� , kimyasal olarak kat�la� t�r�lm�� , lamine ve telli 
cam. 

Cam seramik Billur ve art�k cam içeren cam seramikler. 
Seramik 
 

Toz preslenmi�  ve kal�ptan ç�kar�lm��  malzemeleri kapsar, s�rlanm��  
veya s�rlanmam�� . 

Genel Notlar 
Malzemeler e� er test edilmeden A1 ve A1fl s�n�f� olarak de� erlendiriliyor ise, yukar�daki malzemelerden 

sadece bir veya birkaç�ndan olu� mal�d�r. Yukar�daki malzemelerden bir veya birkaç� yap�� t�r�larak elde edilen 
malzemeler de, yap�� t�r�c� madde a� �rl�k veya hacim olarak (hangisi daha dü� ük de� erde ise) % 0.l' i geçmedi� i 
taktirde, A1 ve A1fl s�n�f� olarak kabul edilirler. 

Bir veya birden fazla organik katman� olan, veya homojen olarak da� �lmayan (yap�� t�r�c� d�� �nda) organik 
madde içeren, panel malzemeler (örn: izolasyon malzemeleri) listenin d�� �nda b�rak�lm�� t�r. 

Yukar�daki malzemelerden birinin inorganik bir katman ile kaplanmas� ile olu�an malzemeler (örn: kaplanm��  
metal malzemeler) de test edilmeksizin A1 ve A1fl s�n�f� olarak kabul edilebilir. 

Tablodaki malzemelerden hiçbirisinin, bünyesinde a� �rl�k veya hacim olarak (hangisi daha dü� ük de� erde ise), 
% 1.0’dan fazla homojen da� �l�ml� organik madde içermesine izin verilmez. 
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Ek-2/Ç Yap� Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yan�c�l�k s�n�flar� 

Dö�emeler D�� �ndaki Yap� Malzemeleri � çin Yan�c�l�k S�n�flar� (1) 

Malzemenin Yan�c�l�k Özelli� i TS EN 13501-1(2) 

Hiç Yanmaz A1 
Zor Yan�c� A2 - s1, d0 

B, C - s1, d0 
A2 - s2, d0 

A2, B, C - s3, d0 

 
 
Zor Alevlenici 
 
 A2, B,C - s1, d1 

A2, B,C - s1, d2 
(en az) A2, B, C – s3, d2 

D - s1, d0 
D - s2, d0 
D - s3, d0 

E 

 
 
 
 
Normal Alevlenici 

D - s1, d2 
D - s2, d2 
D - s3, d2 

(en az) E - d2 
Kolay Alevlenici F 

 
 
 

Malzemenin Yan�c�l�k Özelli� i 

TS EN 13501-1’e göre (2) 

Hiç Yanmaz A1fl 

Zor Yan�c� A2fl - s1 
Zor Alevlenici Bfl - s1 
(en az) Cfl - s1 
 
 
 
Normal Alevlenici 

A2fl - s2 
Bfl - s2 
Cfl - s2 
Dfl - s1 
Dfl - s2 

(en az) Efl 

Kolay Alevlenici Ffl 
(1) Bu tablolar, TS EN 13501-1’e göre malzemelerin yan�c�l�k s�n�flar�n� göstermektedir. TS 1263’de verilmi�  olan 
yan�c�l�k s�n�flar�na sahip yap� malzemelerinin, TS EN 13501-1’de verilen yan�c�l�k s�n�flar�na denkli� i için, söz 
konusu yap� malzemelerinin TSE EN 13501-1’de belirtilmi �  olan ilgili s�n�fa ait test standardlar� � artlar�n� 
sa� lamas� gerekir. 
(2) Yap� Malzemeleri Yönetmeli� i (89/106/EEC) kapsam�nda, ilgili AB komisyonu kararlar� ile ortaya konulmu� , 
uyumla� t�r�lm��  standardlara tâbi yap� malzemelerinin uyacaklar� Avrupa S�n�flar�d�r. 
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Ek-3 
Yang�na Dayan�m (Direnç) Sembolleri ve Süreleri 

Ek-3/A Yap� Elemanlar�n�n Yang�na Dayan�m (Direnç) Sembolleri 

R Yük ta� �ma kapasitesi 
E Bütünlük 
I Yal�t�m 

W I� �n�m yayma 
M Mekanik dayan�m 
C Kendili� inden kapanma 
S Duman s�z�nt�s� 

P veya PH Gücün süreklili� i veya sinyal verilmesi (alarm) 
G �sli yang�n direnci 
K Yang�n kar� � koruma yetene� i 
D Sabit s�cakl�k alt�nda dayan�kl�l�k süresi 

DH Standard zaman-s�cakl�k e� risi alt�nda dayan�kl�l�k süresi 
F Güçlendirilmi�  duman ve �s� havaland�r�c�lar�n�n i� lerli� i 
B Do� al, duman ve �s� havaland�r�c�lar�n�n i� lerli� i 

 

Ek-3/B  Yap� Elemanlar�n�n Yang�na  Dayan�m (Direnç) Süreleri 

 Yap� Eleman� Yang�n Dayan�m Süresi (dak) Etkilenen Yüzey 
1. Ta� �y�c� Sistem (çerçeve, kiri�  veya kolon) R   Bkz. EK-3c Etkilenen yüzeyler 
2. Yük Ta� �y�c� Duvar  (a�a� �daki maddelerde de 

aç�klanmayan duvar) 
R   Bkz. EK-3c Ayr� ayr� her bir yüzey 

3. Dö� emeler   
a) �ki katl� konutun ikinci kat�nda (garaj veya 
bodrum kat üstü hariç) 

REI 30  

b) Bir dükkân ve üstündeki kat aras�nda REI 60 veya Bkz. EK-3c 
(hangisi daha büyükse) 

c) Kompart�man dö� emeleri  dahil her türlü di� er 
dö� emeler 

REI Bkz. EK-3c 

 

d) Bodrum kat ile zemin kat aras� dö� eme REI 90 veya Bkz. EK-3c 
(hangisi daha büyükse) 

Alt yüzeyden 

4. Çat�lar   
a) Kaç��  yolu te� kil eden her bölüm REI 30 
b) Dö� eme görevi yapan her türlü çat� REI Bkz. EK-3c 

Alt yüzeyden  

c) D�� tan yang�na maruz kalan çat�lar (yük ta� �y�c� 
de� il) EI Bkz. EK-3c 

D��  yüzeyden 

5. D��  Duvarlar   
a)  Parsel s�n�r�n herhangi bir noktas�na 2 m.’den 
daha yak�n her bölüm 

REI  Bkz. EK-3c Ayr� ayr� her bir yüzey  

b) Parsel s�n�rdan 2 m. veya daha uzak olan her 
bölüm  

REI  Bkz. EK-3c Binan�n iç yüzeyden 

6. Yang�n Kompart�man Duvarlar� 
(Bina içindeki farkl� kullan�m  i� levlerini birbirinden 
ay�ranlar) 

REI 60 veya Bkz. EK-3c 
(hangisi daha büyükse) 

Ayr� ayr� her bir yüzey 

7. Yang�n Kompart�man Duvarlar� (6 numarada 
belirtilenler d�� �ndakiler) 

REI  Bkz. EK-3c Ayr� ayr� her bir yüzey 

8. Korunumlu � aftlar  
(korunumlu yang�n merdiveni yuvalar� ve acil durum 
asansör kuyular� hariç) 

 
REI  120 

 
Ayr� ayr� her bir yüzey 

9. Korunumlu Yang�n Merdiveni Yuvalar�, Acil Durum 
Asansörü Kuyular� ve Yang�n Güvenlik Holü 

  

 a) Binan�n geri kalan�ndan ay�ran duvar REI 120 Binaya bakan yüzey 
 b) Yang�n merdiveni yuvas�, acil durum asansör 

kuyusu ve yang�n güvenlik holünü birbirinden ay�ran 
duvar 

REI 60 Ayr� ayr� her bir yüzey 

10. Yang�n Kesici EI 30  Ayr� ayr� her bir yüzey 
11. Asma Tavan EI 30 Alt taraftan 
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Ek-3/C Bina Kullan�m S�n�flar�na Göre Yang�na Dayan�m (Direnç) Süreleri 

Yap� Elemanlar�n�n Yang�na Dayan�m Süreleri (dak) 
Bodrum Katlar(1) 

(üstündeki dö�eme dahil) 
 

Giri�  veya Üst Katlar 

 
Bina Kullan�m S�n�flar� 

Bodrum Kat(lar�n) 
Derinli� i*(m) 

Bina Yüksekli� i (m) 

 10 m’den 
fazla 

10 m’den 
az 

5 m’den 
az 

21,50 m’den 
az 

30,50 m’den 
az 

30,50 m’den fazla 

a) Bir ve �ki 
Ailelik Evler --- 30(2) 30 60 --- --- 

1. Konutlar 
b) Apartman 
lar 90 60 30(2) 60 90 120 

2. Konaklama Amaçl� 
Binalar 

      

- ya� murlama sistemi 
yok 

90 60 60 60 90 �zin verilmez 

- ya� murlama sistemli 60 60 30(2) 60 60 120(3) 

3. Kurumsal Binalar 90 60 30(2) 60 90 120(3) 

4. Büro Binalar�       

 - ya� murlama sistemi 
yok 90 60 30(2) 60 90 �zin verilmez 

 - ya� murlama sistemli 60 60 30(2) 30(2) 60 120(3) 

5. Ticaret Amaçl� Binalar       

 - ya� murlama sistemi 
yok 

90 60 60 60 90 �zin verilmez 

 - ya� murlama sistemli 60 60 30(2) 30(2) 60 120(3) 

6. Endüstriyel Yap�lar       

 - ya� murlama sistemi 
yok 

120 90 60 90 120 �zin verilmez 

 - ya� murlama sistemli  90 60 30(2) 60 90 120(3) 
7. Toplanma Amaçl� 
Binalar       

 - ya� murlama sistemi 
yok 

90 60 60 60 90 �zin verilmez 

 - ya� murlama sistemli 60 60 30(2) 60 60 120(3) 
8. Depolama Amaçl� 
Tesisler       

a) Depolar       

 - ya� murlama sistemi 
yok 

120 90 60 90 120 �zin verilmez 

 
- ya� murlama 
sistemli 90 60 30(2) 60 90 120(3) 

b) Otopark       

 - aç�k otoparklar --- --- 15(2) (4) 15(2) (4) 15(2) (4) 60 

 - di� er otoparklar 90 60 30(2) 60 90 120(3) 
* Binan�n en alt bodrum kat dö� emesi ile zemin kat dö� emesi aras�ndaki mesafe. 
(1) Bir bodrumun üstündeki dö� eme (veya birden fazla bodrum var ise, en üstteki bodrumun üstündeki dö� eme), e� er giri�  ve üst 
katlar için olan yang�na dayan�m süreleri daha fazla ise o hükümleri sa� lamal�d�r. 
(2) Binalar� ay�ran yang�n kompart�man duvarlar� için en az 60 dakikaya yükseltilir. 
(3) Ta� �y�c� sistemin bir bölümünü te� kil etmeyen elemanlar için 90 dakikaya dü�ürülebilir. 
(4) Acil kaç�� � olu� turan elemanlar için 30 dakikaya yükseltilir. 
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Ek-4  Binalarda En Fazla Kompart�man Alanlar� 
 

Bina kullan�m s�n�flar� 
En fazla 
kompart�man alan� 
(m2) 

1 Konutlar s�n�rs�z 
2 Konaklama 4000 (1) 

Sa� l�k hizmeti amaçl� binalar  1500 (1) 3 Kurumsal Binalar 
E� itim tesisleri 6000 (1) 

4 Büro Binalar� 8000 (1) 
5 Ticaret Amaçl� Binalar (4)  2000 (2) 

Yeme içme 
E� lence 
Müzeler ve sergi yerleri 

4000 (1) 
6 Toplanma Amaçl� 

Binalar   
Di� er toplanma amaçl� binalar 6000 (1) 
Orta Tehlike-3 ve üstü (Bkz. Ek 1) 6000 (1) 7 Endüstriyel Yap�lar  

Orta Tehlike-1 ve Orta Tehlike-2 (Bkz. Ek 1) 15000(3) 
Orta Tehlike-3 ve üstü (Bkz. Ek 1) 1000 (3) a) Depolar  

 Orta Tehlike-1 ve Orta Tehlike-2 (Bkz. Ek 1) 5000 (3) 

8 

b) Kapal� Otoparklar S�n�rlama yok 
Not : 
(1) Binalarda uygun yang�n kontrol sistemleri (otomatik alg�lama, ya� murlama sistemi ve duman 

tahliye sistemi vb.) yap�lm��  ise, kompart�man alan� 2 kat�na ç�kar�labilir. 
(2) Binalarda uygun yang�n kontrol sistemleri (otomatik alg�lama, ya� murlama sistemi ve duman 

tahliye sistemi vb.) yap�lm��  ise, kompart�man alan� s�n�rs�zd�r.  
(3) Bina tek katl� ise s�n�rlama yoktur. Bina birden fazla katl� ve ya� murlama sistemi var ise, 

kompart�man alanlar� 2 kat�na ç�kar�labilir. 
(4)  Sebze ve meyve halleri, bal�k halleri, et borsalar�, metal yedek parça bulunan yerler ile benzeri 

yerler hariç. 
 

 
Ek-5/A  Kullan�c� Yükü Katsay�s� Tablosu 

 

 Kullan�m Alan� m2/ki� i 

1 Konferans salonu, çok amaçl� salonlar (balo vs), lokanta, kantin, bekleme 
salonlar�, konser salonlar�, sinema ve tiyatro salonlar�, topluma aç�k stüdyo, 
dü� ün salonu vb. 

 
1.5 

Oturulan k�s�mlar� için 1.0 2 Dans salonlar�, bar, gece kulüpleri ve 
benzeri yerler  Ayakta durulan k�s�mlar� için 0.5 

3 Sergi alanlar�, stüdyolar (film, radyo, televizyon, kay�t) 1.5 
4 Terminallerin yolcu geli�  gidi�  bekleme salonlar�  3 
5 Derslikler, bilgisayar odalar�, seminer salonlar� 1.5 
6 Resepsiyon alanlar�, bekleme alanlar�,  atrium zemini 3 
7 Çok amaçl� spor tesisleri 3 
8 Süpermarketler, ma� azalar, dükkânlar 5 
9 Sanat galerileri, müzeler, atölyeler 5 
10 Fitnes merkezleri, aerobik salonlar�, okuma salonlar� 5 
11 Ofisler, dernek merkezleri, halk kütüphaneleri 10 
12 Ö� renci yatak odalar� 10 
13 Paketleme yerleri, fabrika üretim alanlar� 10 
14 Hastane yatak odalar�, hem� ire odalar� 20 
15 Mutfaklar, çama� �rhaneler 10 
16 Otel yatak odalar�  20 
17 Hastane laboratuarlar�, eczaneler 20 
18 Muayenehane, ö� renci laboratuarlar� 5 
19 Depolar, ambarlar, makina daireleri 30 
20 Otoparklar  30 
Kullan�c� yükü; gerekli kaç��  ve panik hesaplar�nda kullan�lmak üzere 1, 2, 3 ve 4. sat�rlarda yeralan 
kullan�m alanlar�nda net alana, di� er sat�rlarda yeralan kullan�m alanlar� için brüt alana göre hesaplan�r. 
Ki � i say�s� belirli olan mahallerde, yukar�daki de� erlere göre hesaplanan de� erden az olmamak üzere, 
belirtilen ki� i say�s� esas al�n�r. 
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Ek-5/B Ç�k� � lara Götüren En Uzun Kaç��  Uzakl�klar� ve Birim Geni � likleri  
 

 
Kullan�m S�n�f� 

 
Tek yön 

en çok uzakl�k (m) 

 
�ki yön 

en çok uzakl�k (m) 

 
Birim geni� lik için ki � i say�s� 

 

 
Ç�kmaz koridor 

en çok uzakl�k(m)  

 
Kap� Aç�kl�klar�nda 

 
Koridorlar 

 
 
 

Ya� murlama 
Sistemi yok 

Ya� murlama 
Sistemli 

Ya� murlama 
Sistemi yok 

Ya� murlama 
Sistemli 

D�� ar� ç�k��  kap�s� 
 

Di� er kap�lar ve 
koridor kap�lar� 

 
Kaç��  

Merdivenlerinde 

 
Rampalar ve 
Koridorlarda  

Ya� murlama 
Sistemi yok 

 
Ya� murlama 

Sistemli 

Yüksek Tehlikeli Yerler  10 20 20 35 50 40 30 50 10 20 
Endüstrî Amaçl� 
Yap�lar (1) 15 25 30 60 100 80 60 100 15 20 

Yurtlar{ XE "Yurtlar" }, 
Yatakhaneler 15 30 45 75 50 40 30 50 15 20 

Ma� azalar{ XE 
"Ma� azalar" }, 
Dükkânlar, Marketler 

15 25 45 60 100 80 60 100 15 20 

Büro Binalar� 15 30 45 75 100 80 60 100 15 20 
Otoparklar ve Depolar 15 25 45 60 100 80 60 100 15 20 
Okul{ XE "Okullar" } 
ve E� itim Yap�lar� 15 30 45 75  100 80 60 100 15 20 

Toplanma Amaçl� 
Binalar 

15 25 45 60 100 80 60 100 15 20 

Hastaneler, Huzurevleri 15 25  30 45 30 30 15 30 15 20 
Oteller{ XE "Oteller" }, 
Pansiyonlar 

15 20  30 45 50 40 30 50 15 20 

Apartmanlar  15 30  30 75 50 40 30 50 15 20 
(1)  Kolay alevlenici ve yo� un duman ç�kar�c� malzeme bulundurulmayan endüstriyel amaçl� yap�larda tek ve iki yönlü 
uzakl�k ½ oran�nda art�r�labilir. 

Not: Kaç��  mesafeleri için, d��  kaç��  geçitlerinde ya� murlama sistemli binalardaki, aç�k otoparklarda ise ya� murlama 
sistemli otopark kaç��  mesafeleri esas al�n�r. 
 

 

 

 
 Ek-6  Bir S�ra � çindeki Koltuk Say�s� 

 
S�ra geni� li � i Bir s�radaki en çok koltuk say�s� 

mm ç�k�� { XE "Ç�k�� :yolu" } 
yolu bir yanda 

ç�k��  yolu iki yanda 

300-324 7 14 

325-349 8 16 

350-374 9 18 

375-399 10 20 

400-424 11 22 

425-449 11 24 

450-474 12 26 

475-499 12 28 

500 ve üzeri  
Kaç��  yolu{ XE "Kaç��  

yolu" } ile s�n�rl� 
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Ek-7  Otomatik Alg�lama Sistemi Gereken Binalar 
 

 Yap� Yüksekli� i 
(m) 

Bina toplam 
kapal� alan� (m2) 

1. Konutlar  >51,50 - 
2. Konaklama Amaçl� Binalar >6,50  >1000 

E� itim Tesisleri  >21,50 >5000 

Yatakl� Sa� l�k Tesisleri  >6,50 >1000 

3. Kurum Binalar� 

Ayakta tedavi ve di� er sa� l�k tesisleri >21,50 >2000 

4. Büro Binalar� >30,50 >5000 
5.Ticaret Amaçl� Binalar (1) > 12,50 >2000 

6.Endüstriyel Amaçl� Yap�lar (2) >21,50 >7500 

Yeme içme >12,50  >2000 

E� lence >12,50   >2000 

Müze ve sergi alanlar� >6,50  >5000 

7.Toplanma Amaçl� 
Binalar 

Terminaller > 6,50  >5000 
8. Depolar >6,50 >5000 

9. Yüksek Tehlikeli Yerler >6,50 >1000 
(1) Sebze ve meyve halleri, bal�k halleri, et borsalar�, metal yedek parça bulunan yerler ile benzeri yang�n riski olmayan yerler hariç. 
(2) Metal i� leme ve montaj vb yang�n riski olmayan yerler hariç. 

 

Ek-8  

Ya� murlama Sisteminde Su Deposu En az Hacmi 

Ek-8/A  Ya� murlama Sisteminde Dü�ük Tehlike ve Orta Tehlike � çin Su Deposu En Az Hacmi 
 

 
Grup  

h (m): en alttaki ve en üstteki 
ya� murlama ba� l�klar� 
aras�ndaki yükseklik 

Su deposu en az hacmi 
(m3) 

Dü�ük Tehlike - Islak veya 
ön uyar�l�  

h �  15 
15 < h �  30 
30 < h �  45 

 
9 
10 
11 

Orta Tehlike-1 - Islak veya 
ön uyar�l� 

h �  15 
15 < h �  30 
30 < h �  45 

 
55 
70 
80 

Orta Tehlike-1 – Kuru veya 
alternatif  
Orta Tehlike-2  - Islak veya 
ön uyar�l� 

h �  15 
15 < h �  30 
30 < h �  45 

 
105 
125 
140 

Orta Tehlike-2  - Kuru veya 
alternatif 
Orta Tehlike-3  - Islak veya 
ön uyar�l� 

h �  15 
15 < h �  30 
30 < h �  45 

 
135 
160 
185 

Orta Tehlike-3  - Kuru veya 
alternatif 
Orta Tehlike-4 - Islak veya 
ön uyar�l� 

h �  15 
15 < h �  30 
30 < h �  45 

 
160 
185 
200 

Orta Tehlike-4 - Kuru veya 
alternatif Hidrolik Hesap  kullan�l�r 
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Ek-8/B  Ya� murlama Sisteminde Yüksek Tehlike � çin Su Deposu En Az Hacmi 
 

Su deposu en az hacmi (m3) 
 Birim alan için dizayn 

debisi (tasar�m yo� unlu� u) 
litre/dak/m2 Islak Sistem Kuru Sistem 

7.5 
10.0 
12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 

225 
275 
350 
425 
450 
575 
650 
725 
800 
875 

280 
345 
440 
530 
560 
720 
815 
905 
1000 
1090 

 
 
 

Ek-8/C  Yang�n Dolaplar� ve Hidrant Sistemi � çin � lâve Edilecek Su �htiyaçlar� 
 

Bina Tehlike S�n�f� 
� lave edilecek 

Yang�n Dolab� Debisi 
(litre/dak) 

� lave edi lecek 
Hidrant Debisi 

(litre/dak) 

Süre 
(dak) 

Dü� ük tehlike 100 400 30 

Orta Tehlike-1 100 400 60 

Orta Tehlike-2-3-4 100 1000 60 

Yüksek Tehlike 200 1500 90 

 
 
 

Ek-9   LPG Tüplerinin Bina D� � �nda Depolanmas�nda Asgari Emniyet Uzakl�klar� 
 

Depolanan  toplam  LPG 

miktar� (kg) 

Bina, bina gruplar� ve 

kom� u arsa s�n�r�    (m) 

Cadde, kald�r�m, okul, cami, 
hastahane ve kamuya aç�k di� er 

yerlere (m) 

0  –   1250 0 3 

1251  –   2700 3 6 

2701 – 4500 6 12 

4501’ den fazla 8  15 

 



 12/14 

 
 

Ek-10  Dökme LPG Tanklar� Asgari Emniyet Uzakl�klar� 
 

Beher Tank�n 
Su Hacmi 

m³ 

Yer alt� 
Tanklar� 

m 

Yerüstü 
Tanklar� 

m 

Tanklar�n 
Birbirinden Uzakl�� � 

m 
0.5’den az 3 3 1 

0.5- 1.0 3 3 1 

1.0-1.9 3 3 1 

1.9-7.6 3 7.6 1 

7.6-114 15 15 1.5 

114-265 15 23 

265-341 15 30 

341-454 15 38 

454-757 15 61 

757-3785 15 91 

3785 den fazla 15 122 

Birbirine kom�u 
tanklar�n çaplar�n�n 
toplam�n�n ¼ ü 

Not: a) Tank sahas� çevresine en az 1,5 m yüksekli� inde betonarme ve e� de� eri malzemeden yang�na 4 
saat dayan�kl� duvar yap�lmas� hâlinde, tabloda belirtilen mesafeler 1/3 oran�nda azalt�l�r.  
        b) Yukar�da belirtilen duvara ilave olarak tank�n yar� çap seviyesinden itibaren yere bakan alt 
yüzeyine, ayaklar da dahil olmak üzere, yang�na dayan�kl� malzeme ile 2 saat �s� ve yang�na kar� � yal�t�m 
yap�lmas� halinde, tabloda belirtilen mesafeler 1/2 oran�nda azalt�l�r. 

 

Ek-11 Yan�c� ve Parlay�c� S�v�lar�n Depolama Yerine Göre Depolama Miktarlar�  
 

 Miktar� (litre) 
Depolama Yeri S�n�f IA S�n�f IB, S�n�f IC 

S�n�f II 
Zemin seviyesi ve  
üstündeki depo hacimleri 

20 – 60 100 – 300 

Aç�kta kurulu depolar 20 – 200 40 – 600 

 
 
 

Ek-12 
Yan�c� ve Parlay�c� S�v�lar�n Depolanmas� 

Ek-12/A Yan�c� ve Parlay�c� S�v�lar�n Depo Binas� � çinde Depolanmas�  
 

Orijinal depolama kaplar�nda 
toplam miktar 

Ta� �nabilir depolama 
tanklar�nda toplam miktar 

Yan�c� ve parlay�c� s�v� s�n�f� 

Toplam kap hacmi (litre) Toplam tank hacmi (litre) 
IA 2,500 - 
IB 5,000 7,500 
IC 10,000 5,000 
II 30,000 40,000 

IIIA 100,000 150,000 
IIIB 200,000 300,000 
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Ek-12/B  Yan�c� ve Parlay�c� S�v�lar�n Bina � çinde Depolanmas� (1)   

 

En fazla Depolama 
Alan�  
(m2) 

Müsaade edilebilir 
miktar  
(litre/ Dö�eme Alan� 
m2) 

Yang�na dayan�kl�l�k 
(dakika) 

Yang�n korunumu (2) 

15 70 60 YOK 

15 175 60 VAR 

50 140 120 YOK 

50 350 120 VAR 
(1) Yan�c� ve parlay�c� s�v�lar�n i� lendi� i fabrika ve atölye binalar�nda i� lemin yürütüldü� ü alandan tecrit edilmi�  bir 
aland�r.  
(2) Yang�n korunumu, ya� murlama sistemi, karbondioksit, kuru kimyevi toz veya di� er uygun bir sistem ile 
sa� lan�r. S�n�f IA S�n�f IB s�v� toplam miktar� Ek-12’deki de� erini a�maz. 

 

Ek-12/C   Aç�kta Kurulu Yerüstü Tanklar� ile � lgili Asgari Emniyet Mesafeleri 
 

Tank Hacmi (Litre) 

Kom� u arsa s�n�r�na, ana trafik 
yollar�na veya demir yollar�na 

uzakl�klar� 
(metre) 

Tesise ait idari binalara 
uzakl�klar� 

(metre) 

Tanklar�n Birbirinden 
Uzakl�� � 
(metre) 

1.000 veya daha az 1.5 1.5  
1001–3000 3.0 1.5 1 

3.001–45.000 5.0 1.5 1 
45.001–115.000 7.0 1.5 1.5 
115.001–190.000 10.0 3.0 
190.001- 375.000 15.0 5.0 

375.001–1.900.000 25.0 7,5 
1.900.001–3.750.000 30.0 10.0 
3.750.001- 7.550.000 40.0 15.0 
7.550.001–11.375.000 50.0 17.5 

11.375.001 veya daha fazla 55.0 20.0 

Birbirine kom�u tanklar�n 
çaplar�n�n toplam�n�n ¼ ü 

Mesafeler tank d��  cidarlar�ndan ölçülen en k�sa mesafedir.  
Tank tesis sahas�nda dökülen s�v�lar�n kolayca biriktirilece� i havuzlama sistemi yapt�r�l�r. 
Tanklar�n tamam� ya� mur, drenaj ve kanalizasyon sisteminden ayr� olarak bir kanal sistemi ile ve uygun bir e� imle bu 
havuz sistemine ba� lan�r. 

 
 
 

Ek-12/Ç  Yeralt� Tanklar� ile � lgili Asgari Emniyet Mesafeleri 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

        

Mesafeler Tank d��  cidarlar�ndan ölçülen en k�sa mesafedir 
 
 

Tank Hacmi (Litre) 

 
Yeralt� tanklar�n�n kom� u 
arsa s�n�r�na, ana trafik 
yollar�na veya demir 
yollar�na uzakl�klar� (metre) 

 
Tanklar�n 
Birbirinden Uzakl�� � 
(metre) 
 

500 veya daha az 0 0 
500–3000 3.0 1.0 

3.001–10.000 5.0 1.0 
10.001–50.000 7.5 1.0 
50.001–120.000 10.0 1.5 

120.001- 250.000 15.0 
250.001–600.000 15.0 

600.001–1.200.000 15.0 
1.200.001- 5.000.000 15.0 
5.000.000 den büyük 15.0 

 
Birbirine kom� u 
tanklar�n çaplar�n�n 
toplam�n�n ¼ ü 
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Ek-12/D  Ta� �nabilir Kaplar ile Depolamada Koruyucu Bölge Geni� li � i 
 

Depolanan Hacim Koruyucu Bölge Geni� li � i 
10-30 m³ 10 m. 
30-100 m³ 20 m. 

200 m³’den büyük 30 m. 
 

 
Ek-13  Akaryak�t Servis � stasyonlar�nda Asgari Emniyet Mesafeleri (m) 

 

  
  
  

Akaryak�t  
Tank� 
Yeralt� (1) 

Akaryak�t 
Pompas� 
Adas� 

Tank 
Havalan. 
Borusu 

Tank 
Doldurma  
A� z� 

� dari 
Bina(2) 
  

Kom� u  
Arsa 
S�n�r� 

Karayolu 
(� ehiriçi) 
S�n�r� 

Karayolu 
(� ehirleraras�) 
Arsa S�n�r� 

 Topluma 
Aç�k 
Yerler (3) 

Hastane 
Okul 
Arsa 
S�n�r� (4) 

Akaryak�t Tank�  
Yeralt� 

0,5    2 7,5 5 15 25 50 

Akaryak�t 
Pompas� 

(Dispenser) 
Adas� 

0 6 6 6 6 7,5 6 6 25 50 

Tank 
Havaland�rma 

Borusu 
0 6  1 5(5) 5 3 6 25 50 

Tank Doldurma 
A� z� 

0 6 1  5 5 5 6 25 50 

(1) Tank d��  cidarlar�ndan ölçülen en k�sa mesafedir.   
(2) �stasyonun idari, ticari ve sosyal faaliyetlerinin yürütüldü� ü, istasyona ait makina ve donan�mlar�n bak�mlar�n�n yap�ld�� �, istasyonun ihtiyac� olan, 
elektrik, bas�nçl� hava ve su temin ünitelerinin bulundu� u yap�lardan meydana gelen idari bürolarda bodrum kat� bulunamaz, Yönetmeli� in yürürlü� e 
girdi� i tarihinden önce in�a edilmi�  istasyonlarda bodrum kat mevcut ise, bodrum kat giri� i ve bodrum kat�n herhangi bir aç�kl�� � havaland�rma borusu 
ç�k��  ucu, doldurma a� z�, tank ve da� �t�m birimleri ile aksi cephede (giri� i arkadan) olmas� ve giri� te e� ik ve e� ikten sonra d�� ar�ya do� ru bir meyil 
bulunmas� � artt�r. 
(3) Topluma aç�k yerler: Konaklama, tören, ibadet, e� lence, yeme, içme, ula� �m, araç bekleme, al��  veri�  gibi sebeplerle 50 veya daha fazla ki� inin bir 
araya gelebildi� i bütün binalar veya bunlar�n bu amaçla kullan�lan bölümlerini kapsar  
(3), (4) Bu sütunlardaki mesafeler mevcut binalar ve mevcut akaryak�t istasyonlar� için % 60 azalt�l�r. Bu sütunlardaki mesafeler istasyonda sadece 
motorin tank� olmas� hâlinde mevcut ve yeni istasyonlarda % 50 azalt�labilir. 
(5) Akaryak�t istasyonlar�nda, binalar�n pencere, kap�, klima, ayd�nlatma sistemi gibi herhangi bir aç�kl�� � olmayan cephesine 0 metre olabilir. Nefeslik 
a� z�, çat� veya elemanlar�ndan en az 3,6 m yüksekte olmal�d�r. Toplam yükseklik 9 m’yi a� mamal�d�r 
 

 
 
 

Ek-14 
Ç�k� � lara Götüren En Uzun Kaç��  Uzakl�klar� 

 
Tek yön 

en çok uzakl�k (m) 
�ki yön 

en çok uzakl�k (m) 
 
Kullan�m S�n�f� 

Ya� murlama 
sistemi yok 

Ya� murlama 
sistemli 

Ya� murlama 
sistemi yok 

Ya� murlama 
sistemli 

Yüksek Tehlikeli Yerler  10 20 20 35 
Endüstriyel Amaçl� Yap�lar(1) 15 25 30 60 
Yurtlar, Yatakhaneler 15 30 45 75 
Ma� azalar, Dükkânlar, 
Marketler 

15 25 45 60 

Büro Binalar� 15 30 45 75 
Otoparklar ve Depolar(1) 15 25 45 60 
Okul ve E� itim Yap�lar� 15 30 45 75 
Toplanma Amaçl� Binalar 15 25 45 60 
Hastaneler, Huzurevleri 15 25 30 45 
Oteller, Pansiyonlar 15 20 30 45 
Apartmanlar 15 30 30 75 

(1)Kolay alevlenici ve yo� un duman ç�kar�c� malzeme bulundurulmayan endüstriyel tesis ve depolar�nda 
uzakl�k en çok 2 kat�na kadar art�r�labilir. 
 


